
PELUSO HD
Dầu Nhớt Động Cơ Xăng và Diesel

Giới thiệu chung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật

PELUSO HD là dầu nhớt �ộng cơ �ơn cấp sản xuất từ những loại dầu gốc chất lượng và hệ phụ gia 
tiên tiến. Sản phẩm sử dụng cho các loại �ộng cơ xăng và diesel hoạt �ộng trong �iều kiện trung 
bình, �òi hỏi dầu bôi trơn có phẩm cấp CC/SC

Ưu �iểm kỹ thuật
•   Khả năng chống mài mòn tố
•   Tăng cường tính năng chống oxy hóa, kéo dài thời gian sử dụng dầu.
•   Tính năng chống ăn mòn tốt giúp bảo vệ �ộng cơ

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép

Công Ty TNHH Hóa Dầu Đông Á
ĐC: P.1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q1,Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông số kỹ thuật

Khối lượng riêng (kg/l–15°C) ASTM D1298 0.865 0.875

ASTM D445 15.2 18.7

ASTM D2270

ASTM D97

ASTM D92

ASTM D893

ASTM D4628

108 115

4.7 4.5

218 235

50/0 50/0

0.15 0.15

Độ nhớt �ộng học ở 100°C (cSt)

Chỉ số �ộ nhớt

Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g

Nhiệt �ộ chớp cháy, °C

Độ tạo bọt ở 93,5 °C, ml

Tổng hàm lượng kim loại,%KL

Phương pháp �o SAE 40 SAE 50



Sử dụng
•   Bôi trơn �ộng cơ của các loại xe tải nhẹ chạy xăng hay dầu hoạt �ộng trong �iều kiện trung bình.
•   Các loại máy nông ngư cơ �òi hỏi dầu nhớt bôi trơn cấp �ộ CC/SC
•   Các loại �ộng cơ khác �òi hỏi dầu nhớt bôi trơn cấp �ộ CC/SC

Bảo quản
•   Bảo quản trong nhà kho có mái che, nhiệt �ộ dưới 60°C
•   Vặn chặt nắp phuy dang dở, tránh nhiễm bẩn từ bên ngoài nếu sử dụng không hết. 
•   Tránh trộn lẫn với dầu thắng, các chủng loại dầu khác không phải dầu thủy lực, các loại dầu thủy 
lực không phải gốc dầu, ví dụ gốc rượu...
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Bao bì
•   Phuy sắt 200 Lít 
•   Can nhựa 18 Lít
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